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NORMAS E CARACTERÍSTICAS PARA  
PROTECÇÃO OCULAR E FACIAL

EN 166 - Refere-se às condições gerais, como a designação, a classificação,  os requisitos básicos, particulares e opcionais. 
Esta norma aplica-se a todos os tipos de protectores individuais dos olhos  incluíndo os de soldadura.

As normas EN 167 e 168 descrevem em cada caso os métodos de ensaio ópticos e não ópticos. O resto das normas 
referem-se em particular às classes de protecção e às especificações relativas aos coeficientes de transmissão dos 
diferentes tipos de filtros (soldadura, UV, IR,...) 

MARCAÇÃO: Nos EPI’s de protecção facial marcam-se por separado os óculos e a armação. 

OS PROTECTORES DOS OLHOS OFERECEM 
PROTECÇÃO CONTRA:

PROTECÇÃO DOS OLHOS - ÓCULOS 
SOLDADURA (ECRÃS, ÓCULOS E VIDROS) 
ECRÃS DE PROTECÇÃO FACIAL 

OS EPI DE PROTECÇÃO FACIAL PODEM SER CLASSIFICADOS EM: 

1. �Impactos de distinta intensidade; 

2. Radiações ópticas; 

3. �Metais fundidos e sólidos candentes; 

4. Gotas e salpicaduras; 

5. Pó; 

6. Gases; 

7. �Arcos eléctricos de circuito curto; 

8. �Qualquer combinação de riscos 

NORMAS APLICATIVAS PARA E.P.I.’S FACIAIS

EN 166 Protecção individual dos olhos. Especificações. 

EN 167 Protecção individual dos olhos. Métodos de ensaio ópticos. 

EN 168 Protecção individual dos olhos. Métodos de ensaio não ópticos. 

EN 169 Protecção individual dos olhos. Filtros de soldadura. 

EN 170 Protecção individual dos olhos. Filtros para Ultravioletas  

EN 171 Protecção individual dos olhos. Filtros para Infravermelhos.  

EN172 Protecção individual dos olhos. Filtros de protecção solar  
para uso laboral. 

EN 175 Protecção dos olhos e da cara durante a soldadura. 

EN 379 Filtros automáticos para soldadura. 

EN 1731 Protectores faciais de malha metálica.

SÍMBOLOS DOS CAMPOS DE USO: 

SÍMBOLO DESIGNAÇÃO DESCRIÇÃO DO CAMPO DE USO

Sem símbolo Uso básico Riscos mecânicos não especificos e risco devido à radiação UV, 
IR, solar e visível. 

3 Líquidos Líquidos ( gotas e salpicadelas ) 

4 Partículas grossas de pó Pó com grossura de partícula >5 microns. 

5 Gás e partículas finas de pó Gás, vapores, sprays, fumo e pó com uma grossura <5 microns. 

8 Arco de curto-circuito eléctrico Arco eléctrico provocado por um curto-circuito num 
equipamento eléctrico. 

9 Metais fundidos e sólidos quentes Salpicaduras de metal fundido e penetração de sólidos quentes. 

SÍMBOLOS DE IDENTIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA MECÂNICA:

SÍMBOLO REQUISITO RELATIVO À RESISTÊNCIA MECÂNICA:

Sem símbolo Solidez mínima (esfera de aço de 22mm; força de 100 +/- 2N)

S Solidez aumentada (esfera de aço de 22mm a 5.1 m/s)

F Impacto de baixa energia (esfera de aço 6mm a 45 m/s)

B Impacto de média energia ( esfera de aço 6mm a 120 m/s)

A Impacto de alta energia (esfera de aço 6mm a 190 m/s) 
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FILTROS: 
Óculos desenhados para atenuar a intensidade de uma 
radiação incidente, em geral numa banda determinada de 
longitudes de onda. 

COBRE FILTROS: 
Óculos sem cor, de vidro ou material plásticos, destinados,  
a protegerem os filtros de protecção de partículas fundidas. 
Em geral só se aplicam nos ecrãs de soldadura. 

CLASSE ÓPTICA: 
Os óculos de protecção sem efeito corrector dividem-se em  
3 classes ópticas em função das tolerâncias de fabricação. 

CLASSE ÓPTICA 1
CLASSE ÓPTICA 2 
CLASSE ÓPTICA 3

INFORMAÇÃO TÉCNICA

LENTE ASFÉRICA 
A maior parte das lentes existentes baseiam-
-se em curvas esféricas cuja curvatura é 
constante. O rosto humano tem curvas 
irregulares que são melhor acompanhadas 
por curva asférica (não esférica)

SALPICOS E GOTAS DE LÍQUIDOS 
As características de ventilação e cobertura 
protegem o utilizador em caso de salpicos 
acidentais ou pulverização de líquidos 
perigosos. 

PONTAS ROTATIVAS 
Novas pontas rotativas de material macio 
para sujeitar os protectores oculares em 
todas as situações. 

METAL FUNDIDO 
O desenho protege contra a penetração e 
adesão de metal fundido. 

POEIRAS 
O cuidadoso desenho das caracteristicas de 
ventilação resiste à penetração de partículas 
grandes de poeiras, protegendo assim o 
utilizador. 

SIMBOLOGIA:

FACTOR DE TRANSMISSÃO:
O factor de transmissão de um filtro está representado pela 
classe de protecção. 

NA LENTE PODE LER-SE  
E POR ESTA ORDEM: 

TF - Tipo de Filtro 
F - Fabricante
QO - Qualidade Óptica 
M - Resistência Mecânica 
RA - Requisitos Adicionais 

NA HASTE PODE LER-SE  
E POR ESTA ORDEM: 

M - Resistência Mecânica; 
123 - Norma; 
F - Fabricante 

MARCAÇÃO CONFORME NORMA (LENTE E ARMAÇÃO): 

EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: 

SÍMBOLO DESCRIÇÃO DO CAMPO DE USO 

K Os danos de superficie por partículas finas 

N Resistência da lente a embaciamento 

R Reflexão reforçada ao IR 

CLASSE DE PROTECÇÃO DOS FILTROS 

DENOMINAÇÃO DOS FILTROS CLASSE

Filtros de soldadura 1.2 a 16 

Filtros Ultravioleta  
(Pode alterar o reconhecimento das cores) 2-1.2 a 2-1.4 

Filtros Ultravioleta 
(Permite um bom reconhecimento das cores) 3-1.2 a 3-5 

Filtros Infravermelhos 4-1.2 a 4-10 

Filtros Solares  
(Sem especificação para Infravermelhos) 5-1.1 a 5-1.4

Filtros Solares 
(Com especificação para Infravermelhos) 6-1.1 a 6-4.1

Na MCAETANO personalizamos as lentes dos seus óculos de protecção numa ampla gama de 
tratamentos, materiais e armações. De monofocais a progressivos. Traga a sua prescrição  
médica-oftálmica e escolha, dentro dos modelos passíveis de serem graduados. 
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TUFFMASTER - H4 e H8 Adaptador de cabeça termoplástico resistente a impactos e a 
uma ampla gama de temperaturas. Arnês com cinco pontos de 
suspensão. Dispositivo de bloqueio regulável opcional, para um 
encaixe preciso e confortável. 

Adaptador de viseira

Viseira de policarbonato incolor, 
2mm de grossura. Filtro UV.

Viseira de malha em aço inox. Viseira de policarbonato, 2mm de 
grossura. revestimento Hardium. 
Filtro soldadura.

Compatível com capacete G2000 
e G3000A.

Acessórios: Viseiras (incolor, 
rede de malha aço...)
Óculos de protecção; Abafadores

Cobertura frontal + ventilação para 
maior comodidade + suporta uma  
série de acessórios PELTOR

Acessórios: Viseira incolor policarbonato;  
Policarbonato (tom 5); rede malha aço; 
Óculos de protecção; Abafadores; 

VISEIRAS

PLUMA ADAPTADOR

VISEIRA SERIE WP 96

V4F SISTEMA ADAPTADOR

VISEIRA SERIE WP 96M

G500 ARNÉS

VISEIRA SERIE WP 96  
SOLDADURA

EN 166EN 1731EN 166

VISEIRA POLICARB. INCOLOR VISEIRA POLICARB. INCOLOR VISEIRA MALHA METÁLICA

EN 166
EN 170
EN 171
EN 172

EN 166
EN 170
EN 171
EN 172

REF. CABEÇA ABERTA REF. PANORAMA REF. GARDEN
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71501-00001CP

ÓCULOS DE PROTECÇÃO

Lentes e hastes em cores combinadas conferem 
aspecto contemporâneo. Visão periférica 
excelente e protecção lateral perfeita. 
22 grs de peso. Todas as armações TORA são 
entregues com correia ajustável.

MODELO TORA

EN 166 / 2001

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
PC - Incolor AS-AF UV

PC - BRONZE AS-AF SOLAR - LUZ AZUL

PC - AMBAR AS-AF UV - LUZ AZUL

71501-00003CP

71501-00002CP

Lentes asféricas para 180º de visão pura e 
melhor cobertura dos olhos. Canal de ventilação 
para minimizar embaciamento. Revestimento 
de DX para resistir ao embaciamento, a riscos 
e ao ataque de químicos. protecção frontal 
almofadada. Hastes de comprimento ajustável.

MODELO MAXIM

EN 166 / 2001

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
PC - Incolor DX UV

PC - BRONZE DX SOLAR-LUZ AZUL

PC - AMBAR DX SOLDADURA (UV-IV)

13225-00000P

13226-00000P

13224-00000P

11356-00000P

Equipados com LED ultrabrilhantes com pilhas 
de longa duração (lítio) incluídas e de fácil 
substituição. Hastes e almofadas do nariz em 
borracha para maior comodidade. Lentes em PC 
anti-embaciamento e contra UV.

Headlights são luzes LED ajustáveis e compatíveis 
com todas as armações de óculos de protecção.

EN 166 / 2001

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
PC - INCOLOR AS-AF UV

26-4000-00P

MODELO VISION
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EN 166 / 2001

ÓCULOS DE PROTECÇÃO

MODELO SPRINT
Material retardador de chama: alta resistência; 
Hastes com alma metálica: ajustáveis; 
Protecção lateral e superior;
Lente em policarbonato.

EN 166 
EN 169 
EN 170 

MODELO SPRINT DIN5
Especial soldadura;
Proprionato: alta resistência; 
Hastes com alma metálica: ajustáveis; 
Protecção lateral e superior;
Lente em policarbonato;
Anti-Riscos. EN 166 

EN 169 
EN 170 

MODELO B-92
Óculos de visita em policarbonato; 
Amplo campo de visão e protecção; 
Hastes de design ergonómico; 
Ranhuras de 
arejamento EN 166 

EN 169 
EN 170 
EN 172

903.006

Lente única em policarbonato excelente visão 
periférica; ajuste nasal com ponte em silicone 
anti-deslizante.
Nylon: leve, elástico e maior resistência a 
impactos.
Anti-embaciamento e anti-riscos.

MODELO MASTER

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
PC INCOLOR AS-AF UV

PC SOLAR AS-AF UV

PC OPTOL AS-AF UV

903.010

903.014

MODELO VISITOR
Óculos de sobreposição leves em policarbonato, com 
protecções laterais moldadas e protecção frontal, podem 
ser usados sobre óculos graduados normais. 

EN 166 
EN 169 
EN 170 
EN 172
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MODELO INVISIBLE
Lente única em policarbonato com hastes de 
nylon: resistente e leve; 
Design envolvente com amplo campo de visão: 
Hastes reguláveis em comprimento e 
inclinação; protecção lateral e superior. 

EN 166 

MODELO FLASHNUEVA 
Lente única de policarbonato: máxima resistência; 
Hastes estreitas e planas para melhor 
compatibilidade com outros EPI’s; 
Ultra-leve: 23 gramas; 

EN 166 
EN 170
EN 172

ÓCULOS DE PROTECÇÃO

3 jogos de lentes inercambiáveis anti-risco e 
anti-embaciamento. Hastes planas para maior 
compatibilidade cou outros EPI’s.
Inclui: estojo e fita elástica.

MODELO  TRIPACK

EN 166 
EN 170 
EN 172

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
SOLAR AS-AF UV

INCOLOR AS-AF UV

LARANJA AS-AF --

Armação de nylon, design de lente única com 
um amplo campo de visão. Protecção superior 
e lateral, hastes reguláveis em comprimento. 
Anti-risco e anti-embaciamento. 

MODELO  FLASH 

EN 166 
EN 169 
EN 170 
EN 172

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
PC - INCOLOR AS-AF

PC  AS-AF UV

PC  AS-AF UV 

SOLAR DIN3
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Armação de cristal PVC com ampla área de 
suporte em redor do rosto. Abertura lateral 
para acomodar hastes de óculos graduados. 
Ventilação indirecta. Lentes disponíveis em 
policarbonato em acetato. 

MODELO  FAHRENHEIT

CORREIA VENTILAÇÃO LENTE REVEST. FILTRO
NYLON INDIRECTA PC - INCOLOR AS-AF UV

NYLON INDIRECTA PC - INCOLOR AS UV

NEOPRENE S/ VENTILAÇÃO ACETATO AS-AF UV 

EN 166 

MODELO MAXIM HYBRID
Lente em policarbonato, com revestimento e anti-embaciamento. 
Aguentam temperaturas extremas. Correia em Nylon ajustável.

13330-00000P
EN 166
EN 170

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
PC-INCOLOR DX --

ÓCULOS DE PROTECÇÃO

SECURE FIT SF200 - Óculos sem armação com 
haste de cumprimento fixo para uma maior 
protecção lateral integrada. Desenhado para 
proteger contra impactos de partículas em alta 
velocidade de baixa energia.
SECURE FIT SF400 - Equivalente ao SF200 com 
almofada no nariz ajustável e Interior das hastes 
macio para um maior conforto. Peso 19grs

MODELO  SECUREFIT

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
PC-INCOLOR AS-AF UV

PC-SOLAR AS-AF SOLAR - AZUL

PC-AMARELO AS-AF UV + CONTRASTE LUZ

SECURE FIT SF200
SF 203AF - EU PC
EN 166 / EN 170

SECURE FIT SF200
SF 202AF - EU PC
EN 166 / EN 170
EN 172

SECURE FIT SF200
SF 201AF - EU PC
EN 166 / EN 170

SECURE FIT SF400
EN 166 / EN 170

MODELO RIVER

MODELO 2740

Lente em policarbonato, com revestimento e anti-
embaciamento e anti-risco. Aguentam temperaturas 
extremas. Correia em nylon ajustável.

Combinam um design moderno com várias opções de 
ajuste. 3 opções de lentes. Hastes de comprimento 
regulável para um ajuste personalizado.

EN 166 
EN 172

EN 166 

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
PC-INCOLOR AS-AF UV

PC-CINZA AS-AF SOLAR

PC-AMBAR AS-AF UV - LUZ AZUL

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
PC-INCOLOR DX UV
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ÓCULOS DE PROTECÇÃO

MODELO GP1
Parte frontal em PVC, rebordo flexível para maior adaptabilidade, 
compatível com a maioria dos óculos graduados. Ventilação indirecta. 
Elástico regulável.

EN 166 

LENTE REVESTIMENTO FILTRO CÓDIGO
PC-INCOLOR AS -- 902.298

MODELO GP3 PLUS
Parte frontal em PVC, rebordo flexível para 
maior adaptabilidade. Compatível com a 
maioria de óculos graduados. 4 válvulas de 
ventilação. Elástico regulável.

EN 166 

LENTE REVESTIMENTO FILTRO CÓDIGO
PC-INCOLOR AS-AF -- 902.299

MODELO 2890
Com design moderno e elegante. Disponível em 4 versões diferentes. 
Lentes em acetato ou policarbonato, selados ou com ventilação indirecta.

EN 166 

LENTE REVESTIMENTO FILTRO CÓDIGO
PC-INCOLOR AS-AF UV 2890

ACETATO AS UV 2890A

PC-INCOLOR AS-AF UV 2890S

ACETATO AS UV 2890SA

VÁLVULAS DE  
VENTILAÇÃO

MODELO EY04
Parte frontal em PVC flexível e visor panorâmico. Lentes 
incolor em policarbonato, com anti-embaciamento e anti-
riscos. Ventilação indirecta e elástico ajustável.

EN 166 
EN 170

LENTE REVESTIMENTO FILTRO
PC-INCOLOR AS-AF UV

MODELO GPEXTREME
Parte frontal com design desportivo em borracha, cercadura 
de espuma para maior conforto, compatibilidade com todas 
as máscaras. Contra salpicaduras de líquidos, pó grosso, 
metal fundido e sólidos quentes. Elástico ajustável.

EN 166 

LENTE REVESTIMENTO FILTRO CÓDIGO
PC-INCOLOR AS-AF -- 906.951
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ÓCULOS DE PROTECÇÃO

MODELO WELDMASTER

MODELO CORDÃO NYLON

MODELO CORDÃO AJUSTÁVEL

Óculos de soldador com ocular dupla: Incolor e soldadura. 
Suplementos de soldadura rebatíveis para maior 
versatilidade. Lentes incolores de soldadura.  
Lentes em policarbonato.

Cordão de Nylon com sistema de freio ajustável.

Cordão ajustável com fixação rápida para pontas de haste rotativas

EN 175

ACESSÓRIOS

MODELO GP4
Parte frontal em Nylon, cercadura de espuma para maior 
conforto. Contra salpicaduras de líquidos, pó grosso, metal 
fundido e sólidos quentes. Elástico ajustável.

EN 166

LENTE REVESTIMENTO FILTRO CÓDIGO
PC-INCOLOR AS-AF -- 906.951

LENTE REVESTIMENTO FILTRO CÓDIGO
PC-INCOLOR AS-AF -- 906.951

90931-00000P

90933-00000P
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